x.4.2. KATEGORIE RC TV -  RC TERMICKÉ VĚTRONĚ
x.4.2.1. Definice

Rádiem řízené větroně pro termické létání, u nichž počet dálkově řízených prvků není omezen.
x.4.2.2. Charakteristika modelu

Model musí odpovídat všeobecným ustanovením pravidel. Soutěžící smí použít k soutěži 2 modely.

Není dovoleno žádné pevné ani zatahovatelné zařízení (tj. hřeb, pilovité výstupky a pod.) určené pro zpomalování modelu na zemi při přistání. Spodní strana modelu nesmí mít jiné výčnělky než vlečný háček a řídicí spoje.

Vlečný háček nesmí být v čelním pohledu širší něž 5 mm a vyšší než 15 mm.
Rádiové zařízení musí být schopno pracovat současně s jinými rádiovými zařízeními při

odstupu kmitočtů 10 kHz. Aby bylo umožněno náhodné startovního pořadí v následných soutěžních kolech, musí každý soutěžící uvést v přihlášce dva různé kmitočty s odstupem nejméně 20 kHz.

Soutěžící může být vyzván, aby použil kterýkoli z těchto kmitočtů během soutěže, pokud je

výzva předána alespoň půl hodiny před začátkem kola písemnou formou. Je zakázáno použít jakékoli zařízení pro přenos informací z modelu k pilotovi.
x.4.2.3. Počet letů
a) Lety musí být rozděleny do kol, která se dále dělí na skupiny.

b) V kolech má být rozpis letů takový, aby podle možností používaných radiových kmitočtů, umožnil co nejvíce současných letů. V každé skupině musí být minimálně čtyři soutěžící. Pokud není skupina se čtyřmi soutěžícími, zbylí soutěžící budou přiřazeni do ostatních skupin.
x.4.2.4. Definice pokusu

Za pokus se považuje vypuštění modelu z ruky pilota nebo pomocníka pod tahem vlečného zařízení.
x.4.2.5. Opakování letu

a) Nebyl-li let hodnocen vinou rozhodčích má soutěžící právo na nový pracovní čas.
b) Pokud nebyl let zahájen z nedbalosti jiného soutěžícího nebo jeho pomocníka.  

c) Bylo-li na oficiálním monitoru zaznamenáno rušení.
x.4.2.6. Hodnocení

a) Doba letu a měření času.

Maximální doba letu je 600 sec. (10 min.). Měří se od okamžiku uvolnění modelu od vlečného zařízení až do dotyku modelu se zemí nebo nárazu na překážku pevně spojenou se zemí. Model má přistát v uvedeném časovém limitu. Nestane-li se tak, odečítá se za každou započatou přelétanou sekundu jedna trestná sekunda až do hodnoty nula.
b) Přistání.
Přistane-li model ve vzdálenosti menší než 15 metrů od přiděleného přistávacího bodu, získává navíc přídavné body podle tabulky:
do 0,2m -    100 bodů      do 5 m - 80 bodů      
do 0,4 m       99 bodů      do 6 m - 75 bodů      
do 0,6 m       98 bodů      do 7 m - 70 bodů      
do 0,8 m       97 bodů      do 8 m - 65 bodů
do 1 m          96 bodů      do 9 m - 60 bodů
do 1,2 m -     95 bodů      do 10 m - 55 bodů
do 1,4 m       94 bodů      do 11 m - 50 bodů
do 1,6 m       93 bodů      do 12 m - 45 bodů
do 1,8 m       92 bodů      do 13 m - 40 bodů
do 2 m          91 bodů      do 14 m - 35 bodů
do 3 m -       90 bodů       do 15 m - 30 bodů

do 4 m -       85 bodů      
2.

Vzdálenost se měří od špičky zastaveného modelu. Body se neudělují v případě, že doba letu modelu je delší než 630 sekund, když model letí po ukončení pracovního času nebo se dotkne při přistání pilota

nebo jiné osoby.
c) Pořadí soutěžících

Letí-li se čtyři (4) nebo méně kol, je výsledkem každého soutěžícího součet výsledků ze všech kol. Letí-li se více než čtyři kola škrtne se nejnižší výsledek před určením celkového výsledku. Je- li celkový výsledek stejný u dvou nebo více startujících, rozhodne o pořadí škrtací let. Je-li škrtací let stejný u dvou nebo více startujících, rozhodne se o pořadí dodatečným letem na 900 sec. (15 min.). Při tomto letu není povoleno opakovat vzlet a pracovní čas je 17 min. 
Soutěžící ve skupině, který dosáhl nejvyššího součtu bodů, tj. letové body plus přídavné body/minus trestné body, dostane korigovaný výsledek 1000 bodů .
Ostatní soutěžící v této skupině dostanou korigovaný výsledek, který je úměrný vítězi skupiny, vypočítaný z jejich celkového výsledku dle vzorce:
Výsledek soutěžícího   x   1000

Nejvyšší bodový součet ve skupině
x.4.2.7. Pracovní čas

Je stanoven na 12 minut. Vyhlašuje jej startér. Během pracovního času může soutěžící vykonat neomezený počet pokusů.
Hodnotí se poslední pokus. Let má být ukončen nejpozději do konce pracovního času. Po překročení této doby se každá započatá sekunda letu odečítá z dosaženého výkonu až do hodnoty nula. Za let po pracovním čase se neudělují body za přistání. Startér informuje soutěžící o ukončené 8. minutě pracovního času.

Přípravný čas pro další skupinu se vyhlašuje v 8. minutě pracovního času letící skupiny.
x.4.2.8. Počet pomocníků

Soutěžící může mít pro uskutečnění letu tři pomocníky. Jeden z pomocníků se může zdržovat u pilota a může mu radit a pouštět model. 
Není dovoleno používat telekomunikační zařízení (včetně vysílaček a telefonů) na letišti pro

spojení se soutěžícím nebo jeho pomocníkem. 

x.4.2.9. Vzlet modelu

Model vzlétá z ruky pilota nebo jeho pomocníka .
Naviják musí být poháněn jedním elektrickým nebo spalovacím motorem. 

Buben musí být poháněn motorem přímo. 

Zařízení pro obracení směru tahu lanka, které musí být použito, nesmí

být dále než 150 m od navijáku. Výška osy kladky pro obracení tahu nesmí přesáhnout 0,5

metru nad zemí. K vypuštění modelu musí dojít v okruhu 3 m od navijáku. Musí být

použito automatické zařízení zamezující odvinování vlečného lanka v průběhu vzletu. Kladka pro obracení lanka musí být spolehlivě upevněna k zemi a zajištěna prostřednictvím dostatečně pevného lanka dvěma dalšími kolíky. Naviják musí být bezpečně upevněn k zemi minimálně dvěma kolíky.
Pokud vypnutí modelu není dobře viditelné, let není časoměřiči hodnocen.
x.4.2.10. Organizace vzletů

Vzlety probíhají podle pořadí vyhlášeného pořadatelem ve skupinách vhodně sestavených
podle kmitočtů vysílačů.  Složení skupin se musí v každém kole měnit, aby soutěžící byli různě kombinováni.
 a)Všechny vzlety se musí uskutečnit v prostoru určeném pořadatelem, tak, aby se startovalo pokud to podmínky dovolí proti větru. 

Není-li stanoveno jinak, uskuteční se všechny vzlety na zařízení schváleném pořadatelem nebo ředitelem soutěže.
3.
x.4.2.11. Technické podmínky soutěže

Soutěž musí být uspořádána v terénu, kde létání není podstatně ovlivněno svahovým prouděním.
Pořadatel je povinen před zahájením soutěže vytyčit dobře viditelné přistávací body umístěné tak, aby přistávací manévr mohl být uskutečněn z kterékoli strany a nesmí vyčnívat nad terén. Dále vymezí bezpečnou zónu širokou 5 m. nad kterou se smí přelétnout v minimální výšce 3 m.

x.4.2.12. Povinnosti soutěžícího

Soutěžící předá před soutěží vysilač do úschovy určenému pořadateli. Pořadatel vydá vysílač soutěžícím pouze na počátku jejich přípravného času, 

Navijáky nebo jakákoli zařízení představující překážky mají být umístěny nejméně ve vzdálenosti 5 m od bezpečnostní čáry. 
V průběhu vzletu i soutěžního letu se musí soutěžící zdržovat v blízkosti přistávacího bodu - nejdále 30 m. 
Je povinen uposlechnout pokynů startéra a ihned ohlásit případné odstoupení ze soutěže. Časoměřičům musí oznámit další pokus.
x.4.2.13. Anulování letu, penalizace a diskvalifikace

Let se zapíše s nulovým výsledkem, ztratí-li model v průběhu posledního pokusu jakoukoli svoji část, kromě ztráty součásti při přistávání po dotyku se zemí, nebo v případě, kdy při kontrolním měření přesahuje délka šňůry 150 m u navijáků vzdálenost kladky 150 m, nebo přistane-li model ve vzdálenosti větší než 75 metrů od přistávacího bodu.
Penalizován odečtením 100 bodů z celkového výsledku je soutěžící který nedbalostí svojí, případně pomocníka znemožní start jinému soutěžícímu nebo který nedodrží předepsanou výšku nad bezpečným koridorem nebo zakázaným prostorem vymezeným ředitelem soutěže.
Jakékoli nepovolené vysílání během soutěže nebo opomenutí vypnout vysílač může být potrestáno diskvalifikací.
V případě úmyslného nebo hrubého porušení pravidel může být soutěžící rozhodnutím ředitele soutěže

diskvalifikován. Soutěžící je diskvalifikován, je-li model řízen někým jiným než soutěžícím.
x.4.2.14. Měření času

Doba letu se měří dvěma stopkami na započaté celé sekundy.Letový čas se měří do prvního dotyku se zemí nebo překážkou. Časoměřič je povinen zapsat naměřené údaje o letu a přistání.
x.4.2.15Bezpečnostní pravidla

a) Pořadatel musí zřetelně vyznačit hranici mezi přistávacím prostorem a bezpečným

prostorem určeným k jiným činnostem.

b) Po uvolnění modelu z ruky pilota nebo pomocníka je každý dotyk modelu s jakýmkoliv

předmětem (zemí, vozidlem, kolíkem, rostlinou apod.) nebo s osobou považován za přistání.

c) O způsobu uložení vysilačů pilotů kteří neletí rozhodne ředitel soutěže.
